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Назначение 

Опциональные функции

 Равномерное распределение  наработки  между  элек-
троприводами  и  счётчик  моточасов.

 Возможность дистанционного управления насосной  
группой по RS-485.  

 Индикация  параметров  работы  насосной  группы  и  
аварийных  состояний.

 Резервирование  насосов.

 Защита  электроприводов  от  перегрузок  и  токов  коротко-
го  замыкания.

 Ручное  и  автоматическое  управление  работой  насосной  
группы.

 Защита  насосов  от  сухого  хода  и  перегрева.

 Защита  цепей  управления  от  перегрузок  и  токов  
короткого  замыкания.

Интеллектуальное 
управление насосами 

Основные возможности 

 Реверс  электроприводов.
 GSM/GPRS  модем.

 Возможность смены алгоритма управления.   

 Байпас  (автоматическое  переключение  работы  элек-
тропривода  на  прямую  от  сети  при  возникновении  
аварии  на  преобразователе  частоты ).

 Графическая  панель.

 Контроль  исправности  электроприводов.

 Функция  «Прогон».

 Каскадное  управление  насосами.

Системы  автоматического  управления  предназ-
начены  для  управления  насосными  группами  в  системах  
водоснабжения,  водозабора,  повышения  давления,  
канализационных  сооружений  жилых  и  офисных  зданий,  
промышленных  предприятий,  коттеджных  посёлков,  
детских  садов,  школ,  больниц  и  других  объектов.

 САУ-ВК  
 

САУ-ВК  ТУ 291453767.001-
2016

 изготавливаются согласно BY 
  и  соответствуют    требованиям  технических  регламен-

тов  Таможенного  союза  (   и  ).ТР  ТС  004/2011 ТР  ТС  020/2011  



Пример  маркировки  САУ-ВК-2-011-3-2 0-01:3

  -  управление  насосами  –  через  преобразователь  частоты;

  -  в  дополнительной  комплектации  реализована  схема  АВР.

  -  номинальная  мощность  каждого  подключаемого  насоса  -  1,1кВт;
  -  управление  насосной  станцией  из  двух  насосов;

  -  напряжение  питание  двигателей  насосов  -  1ф/2 0В/50Гц; 3

Маркировка 

САУ - ВК - Х - Х Х Х . Х Х Х - Х - Х Х Х - Х Х . Х Х   

                                  
Количество электроприводов  от 1 до 9                        

Номинальная мощность электропривода 1                      

примеры обозначения: Р=0,75кВт – 007; 2,2кВт – 022; 11кВт – 110                    
Номинальная мощность электропривода 2 - 9 (указывается через 
точку, если отличается от мощности электропривода 1) 

               

примеры обозначения: Р=0,75кВт – 007; 2,2кВт – 022; 11кВт – 110                    

Управление электроприводом                             

прямое включение           1                     

запуск звезда/треугольник           2                     

преобразователь частоты      3                     

преобразователь частоты с байпасом      4                     

устройство плавного пуска      5                     

устройство плавного пуска с байпасом      6                     
Напряжение питания электропривода                     

1ф+N+PE/230В/50Гц           230                    

3ф+PE/400В/50Гц           400                    
Коды дополнительной комплектации                    

дополнительная комплектация отсутствует     00                     

АВР электропривода         01                     

реверс электропривода         02                     

вентилятор охлаждения САУ         03                     

термисторный обогреватель САУ         04                     

освещение внутри САУ         05                     

специальная комплектация (по спецификации заказчика) СК                     
 

Cистема автоматического управления 
(серии САУ-ВК):



Так же можем предложить другие виды 
щитового оборудования:
  

PDS1

Н1ПЧВ

PПРДСХ PОБР

контактор
УПП или

Н2

PDS2

Н3

PDS3

- САУ-ОТ система отопления, горячего 
водоснабжения и подпитки.
- САУ-ОС система освещения.
- САУ-ХС система холодоснабжения.
- САУ-ТО система управления технологическим
оборудованием.
- САУ-ВВ система кондиционирования воздуха
и вентиляции.
- САУ-ИР система индивидуальной разработки по 
техническому заданию заказчика (проекту).
- НКУ-ВРУ - вводно-распределительное устройство.
- НКУ-ШНО - шкаф наружного освещения.
- НКУ-ШР - шкаф распределительный.
- НКУ-ШС - шкаф силовой.
- НКУ-ШАВР - шкаф автоматического ввода резерва.
и др. 
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Поддержание уровня жидкости в 
накопительном резервуаре по показаниям 
поплавковых датчиков уровня. 

www.teslaing.by

PDS2

УПП или
контактор

ДСХ
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контактор

Н2
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ДУР.3

ДУР.1
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Примеры реализации системы управления насосной группой: 
3 насоса с частотным управлением. 
Регулирование давления по 
показаниям датчика давления.

Подробности на нашем сайте 


